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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Auftaktveranstaltung am 3.3.2020
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1. Begrüßung 

durch den Bürgermeister der Gemeinde Perl, Herrn Ralf Uhlenbruch

2. Begrüßung 

durch Herrn Staatssekretär Sebastian Thul
in Vertretung des saarländischen Ministers für Umwelt und Verbraucherschutz, Herrn Reinhold Jost

3. Grundsatzvorträge Klimawandel und Wasserwirtschaft

Herr Thomas Junghänel (M. Sc.) Deutscher Wetterdienst
Referat Hydrometeorologische Beratungsleistungen

Herr Dr. Markus Ott Projektleiter, eepi Luxembourg, Remerschen

4. Informationen über bisherige Schadensereignisse und Vorsorgemaßnahmen 

Herr Michael Leuk Abteilungsleiter Technische Dienste GV Perl

5. Inhalte Vorsorgekonzept Hochwasser und Starkregen

Herr Dr. Markus Ott Projektleiter, eepi Luxembourg, Remerschen

6. Diskussion

Ablauf der Veranstaltung
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Die Entwicklung des Niederschlagsverhaltens

im Klimawandel - Beobachtung und Projektion

Thomas Junghänel (M. Sc.)

Ref. Hydrometeorologische Beratungsleistungen
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Umgang mit Starkregen und Hochwasser

aus Sicht des Ingenieurs

Dr.-Ing. Markus Ott

eepi Luxembourg
DIE WASSERBAUINGENIEURE 
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Klassifizierung nach der Niederschlagsmenge

Quelle: Abwassernetzwerk Rheinland NRW
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Klassifizierung nach der Wiederkehrzeit

Wiederkehrzeit T:

„Statistisch tritt dieses Regenereignis 1 mal in X Jahren auf“

Bemessung Kanalnetz ??
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Bemessung

Straßenabschnitt

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Bemessung

Quelle: DWA A-118

T = 2 Jahre
 ca. 20 l/m² pro Stunde = 20 mm/h
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überstau

Straßenabschnitt

Überstau = Wasser tritt aus dem Kanal aus, ohne aus dem öffentlichen Bereich auf private Grundstücke 
überzutreten  keine Schäden

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)

Quelle: ITWH/TAS

Quelle: Kaiser
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Auslegung von Entwässerungssystemen- Überstau

Quelle: DWA A-118

T = 3 Jahre
 ca. 20 bis 25 mm/h
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überstau

Rückstauebene

Keine Schäden ??
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überflutung

Straßenabschnitt

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)

Quelle: ITWH/TAS Quelle: Kaiser

Überflutung = Systemüberlastung, Überstau mit Schadensfolge. 

Wasser tritt aus dem Kanal aus. Private Flächen werden überflutet.
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überflutung

Quelle: DWA A-118

T = 20 bis 30 Jahre
 ca. 40 mm/h

 Nachweis nach DIN 1986-100 mit T ≥ 30 Jahre für Grundstücke > 800 m² abflusswirksame Fläche
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Auslegung von Entwässerungssystemen
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Klassifizierung nach der Starkregenindex
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11.07.2019 Trier-Nord, Mitte
lt. Auswertung Station Petrisberg

T > 100 Jahre ( D = 15-20 Minuten)

Quelle für alle Bilder: Stadt Trier

Pferdemarkt Hornstraße

ZurlaubenWeberbachstraße

Klassifizierung nach der Starkregenindex

Starkregen.mp4
Starkregen.mp4
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2003 Wochern 22.09. Dauer? mm?

2001 Sinz und Nennig („50 mm in 30 Min“)  T > 500 Jahre?

2017 Eft (Datum, Dauer, mm ?)

Pferdemarkt Hornstraße

ZurlaubenWeberbachstraße

Klassifizierung nach der Starkregenindex

?

Starkregen.mp4
Starkregen.mp4
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Informationen über bisherige Schadensereignisse 

Umgesetzte und geplante Vorsorgemaßnahmen 

Michael Leuk

Abteilungsleiter Technische Dienste 

Gemeindeverwaltung Perl
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Bereits realisierten Maßnahmen in der Gemeinde Perl

• Ende der 90er Jahre im Zuge der sogenannten Fremdwasserentflechtung:

Niederschlagsbewirtschaftungskonzept- kurz NIWABEKO.

 Fertigstellung 2002

• Ziele dieser Studie: 

 Reduzierung von Fremdwasser,- bzw. Frisch- und Niederschlagswasser-

einleitung in die überwiegend vorhandenen Mischwasserkanäle in den 
einzelnen Ortsteilen.

Reduktion des Frischwasseranteils wichtig, da ein erhöhter 

Frischwasseranteil im Zufluss zu den Kläranlagen den Reinigungsgrad 

erheblich verringert.

 Aufzeigen, welche baulichen Maßnahmen getroffen werden müssen, um 

die überwiegend vorhandene Mischwasserkanalisation nicht oder nur 

mäßig zu belasten.

 Untersuchung der Versickerungsfähigheit der Böden auf den einzelnen 

Gemarkungen.

• Vorgehensweise 

 Betrachtung der zugehörigen Außengebiet

 Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs mit Lösungsvorschlägen, um die 

anfallenden Niederschlagsmengen größtenteils schadlos abzuleiten.

Einwohnerzahl damals: 

ca. 6.450 EW

Mittl. Jahresniederschlag: 
ca. 850 mm/a
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Bereits realisierten Maßnahmen in der Gemeinde Perl

 Beispiel Perl-Besch
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Bereits realisierte Maßnahmen in der Gemeinde Perl

• Bei der Realisierung der Neubaugebiete wurde neben einem Aufbau eines jeweiligen Trennsystems 

auch im Rahmen eines Förderprogramms des Ministerium (OPTIWAS) sogenannte Fremdwasser-

entflechtungsmaßnahmen durchgeführt.

• Hierbei wurden die anstehenden Außengebiete betrachtet, Abzugsgräben angelegt welche in 

anschließenden Einlaufbauwerken entwässern und diese an die neu hergestellten Regenwasserkanäle 

teilweise mit einem verhältnismäßig hohem Aufwand angeschlossen.
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Bereits realisierten Maßnahmen in der Gemeinde Perl

 Beispiel Perl - Hammelsberg V
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Bereits realisierten Maßnahmen in der Gemeinde Perl

 Beispiel Sinz - In der Acht
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Bereits realisierten Maßnahmen in der Gemeinde Perl

 Beispiel Tettingen – Auf Keilen
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Bereits realisierten Maßnahmen in der Gemeinde Perl

• Darüber wurden Brunnenleitungen in neuen Frischwasserkanälen gefasst und 

teilweise über sehr lange Wege den Vorflutern zugeführt.

 Brunnen Oberperl, Adenborn in Eft, Gehannesbour in Sehndorf
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Geplante Maßnahmen in der Gemeinde Perl

• Die Ereignisse in der Vergangenheit haben gezeigt, dass die vorhandenen Systeme diese 

anfallenden Wassermassen, welche vorher in der Präsentation aufgeführt worden sind, nicht in der 

Menge aufnehmen können und schadlos ableiten.

 Erstellung Starkregenkonzept

 Überprüfung bereits vorliegender Planungen

 Planung prioritärer Maßnahmen

 Umsetzung
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Geplante Maßnahmen in der Gemeinde Perl

 Erstellung Starkregenkonzept

 Überprüfung bereits vorliegender Planungen

Lonnebach / Nennig Wochern

 Planung weiterer, prioritärer Maßnahmen

 Zeitnahe Umsetzung
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Ablauf, Inhalte und Ziele des Vorsorgekonzepts

Dr.-Ing. Markus Ott

eepi Luxembourg
DIE WASSERBAUINGENIEURE 
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Veranlassung
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StarkregenFlusshochwasser

Unterscheidung (Fluss-)Hochwasser und Starkregen

Ausuferung des Gewässers 

(Mosel, Leuk)

Regenabfluss über die Oberfläche

Kapazitäten des Kanalnetzes erschöpft

Risiken/Ergebnis vergleichbar, Entstehung und Ablauf der Ereignisse unterschiedlich

Video_Beiling.mp4
Video_Beiling.mp4
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Ziele des Vorsorgekonzepts

 Bestandsaufnahme

 Ermittlung und 

Darstellung der Risiken

 Analyse

 Feststellung von Defiziten

 Maßnahmen

 Information und Beteiligung
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Bestandsaufnahme - Ortsbegehungen

Besch

Büschdorf

Borg

Eft-Hellendorf

Sinz

Oberleuken, 

Kesslingen,

Münzingen

Sehndorf

Oberperl

noch ausstehend:

Perl

Nennig

Tettingen-

Butzdorf

Wochern
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Ermittlung des Starkregenrisikos

Wahl des Niederschlags - Dauer

- Gemäß Abstimmung mit dem MUV

- Welche Dauer?
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Ermittlung des Starkregenrisikos

Wahl des Niederschlags - Dauer

- Gemäß Abstimmung mit dem MUV

- Welche Dauer?

 Angenommene Dauer: 60 Minuten
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Ermittlung des Starkregenrisikos

Wahl des Niederschlags – Niederschlagshöhe

Statistik

Wiederholungszeitspanne T [Jahre] 30 100 1.000 bis 2.000

Niederschlag [mm] in 1 Stunde 41 58 75

Wahl der Wiederholungszeitspanne und des zugehörigen Niederschlags:
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Ermittlung des Starkregenrisikos – Vorgehensweise

2

Laserscanning Digitales Geländemodell

Niederschlagsbelastung

Starkregengefahrenkarten

Kapazitäten Kanalnetz

1 3
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Erstellung der Starkregengefahrenkarten

Inhalte

Legende:
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Erstellung der Starkregengefahrenkarten

Legende:

Vorsimulation 90 mm, T=10.000 a (noch ohne hydraulisch relevante Strukturen)
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Erstellung der Starkregengefahrenkarten

Vorsimulation 90 mm, T=10.000 a (noch ohne hydraulisch relevante Strukturen)



eepi Luxembourg S.à r.l. – Dr.-Ing. Markus Ott Perl, den 03.03.2020 / Folie 40

Erstellung der Starkregengefahrenkarten

Einbau der Gebäudestrukturen
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Erstellung der Starkregengefahrenkarten – Ortsbegehungen

Plausibilisierung / Verifizierung durch Ortsbegehungen
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Erstellung der Starkregengefahrenkarten

Wir benötigen Ihre Hilfe!!!

• Validierung unserer Berechnungen

• Wenn Sie Bereiche kennen, bei denen es bei Starkregen immer zu Problemen kommt so teilen Sie uns 

diese Bereiche bitte jetzt schon mit.

• Wenn Sie Ihre Ideen, Anregungen oder Erfahrungen (bitte auch Fotos von Ereignissen) weitergeben 

wollen, so können Sie dies bereits jetzt tun.
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http://geoportal.saarland.de/mapbender/frames/index_ext.php?gui_id=Template_GDZ&WMC=3013.

Ermittlung des Hochwasserrisikos - Hochwassergefahrenkarten Mosel

http://geoportal.saarland.de/mapbender/frames/index_ext.php?gui_id=Template_GDZ&WMC=3013.
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Erstellung der Hochwassergefahrenkarten - Mosel

HQ100
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Vorsimulation T=10.000 a
ohne hydraulische Strukturen !

HQ100

Überlagerung Hochwasser- und Starkregengefahren in Perl-Besch
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 Abflussberechnung Leuk HQ100 unkalibriert

Erstellung der Hochwassergefahrenkarten - Leuk

Perl_HQ100.mp4
Perl_HQ100.mp4
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 Abflussberechnung Leuk HQ100 unkalibriert

Erstellung der Hochwassergefahrenkarten - Leuk
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 Auftrag erteilt 10/2019

 Information Gemeinde- und Ortsräte 

16.01.2020

 Zentrale Auftaktveranstaltung 

03.03.2020

 Hochwassergefahrenkarte 

Leukbach fertig 03/2020

 Starkregengefahrenkarten

fertig im 04/2020

 4 Bürgerversammlungen

im III./IV. Quartal 2020

 Workshop Landwirtschaft, 

Weinbau, Forst im August 2020

 Defizitanalyse

 4 Bürgerversammlungen

im I. Quartal 2021

 Fertigstellung Mai 2021

Zeitplan
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Bürgerbeteiligung – Workshops und Bürgerversammlungen

• Kurze Vorträge zur Einführung

• Gemeinsame Durchsicht der Gefahrenkarten

• Besprechung und Erörterung von Problemstellen, Maßnahmen- und Verbesserungsvorschlägen
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Bürgerbeteiligung – Workshops und Bürgerversammlungen

• Kurze Vorträge zur Einführung

• Gemeinsame Durchsicht der Gefahrenkarten

• Besprechung und Erörterung von Problemstellen, Maßnahmen- und Verbesserungsvorschlägen

• Hilfestellungen zur Eigenvorsorge und zu privaten Vorsorgemaßnahmen

Internet
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Bürgerbeteiligung – Workshops und Bürgerversammlungen

• Kurze Vorträge zur Einführung

• Gemeinsame Durchsicht der Gefahrenkarten

• Besprechung und Erörterung von Problemstellen, Maßnahmen- und Verbesserungsvorschlägen

• Hilfestellungen zur Eigenvorsorge und zu privaten Vorsorgemaßnahmen

• Elementarschadenversicherung

 Hinweise zu bestehenden Versicherungsverträge (Gebäude, Hausrat, Fahrzeuge)

 Benennung von Ansprechpartnern und Experten

 Nachweise über bauliche Schutzmaßnahmen mittels Hochwasserpass
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• Thema „Hochwasser und Starkregen“ auf den Seiten der Gemeinde Perl

• Informationsflyer Hochwasser und Starkregen

• Fachbeiträge Hochwasser und Starkregen in der Mosella

• Regelmäßige Berichterstattung über Ortsbegehungen, 

Workshops und sonstige Ergebnisse in der Mosella

• Evtl. auch Kampagne „Klimawandel, Hochwasser und Starkregen“ im SLP ?

Information und Kommunikation zur Bürgerbeteiligung
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Fragen?


