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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Workshop Freiwillige Feuerwehr / THW am 1.7.2020
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1. Begrüßung 

2. Vorsorgekonzept Hochwasser und Starkregen

- Grundlagen und Stand der Bearbeitung

- Ortsbegehungen

- Kartenerstellung

- Bürgerbeteiligung

- Weiteres Vorgehen

3. Alarm - und Einsatzplanung

4. Plausibilisierung der Karten T=100 a

Ablauf der Veranstaltung
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Begrüßung durch

Herrn Bürgermeister Uhlenbruch
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Grundlagen
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Veranlassung
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StarkregenFlusshochwasser

Unterscheidung (Fluss -)Hochwasser und Starkregen

Ausuferung des Gewässers 

(Mosel, Leuk)

Regenabfluss über die Oberfläche

Kapazitäten des Kanalnetzes erschöpft

Risiken/Ergebnis vergleichbar, Entstehung und Ablauf der Ereignisse unterschiedlich

Video_Beiling.mp4
Video_Beiling.mp4
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Ziele des Vorsorgekonzepts

Ĕ Bestandsaufnahme

Ĕ Ermittlung und 

Darstellung der Risiken

Ĕ Analyse

Ĕ Feststellung von Defiziten

Ĕ Maßnahmen

Ĕ Information und Beteiligung
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Was ist ein Starkregen - Klassifizierung nach der Niederschlagsmenge

Quelle: Abwassernetzwerk Rheinland NRW
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Was ist ein Starkregen - Klassifizierung nach der Wiederkehrzeit

Wiederkehrzeit T:

α{ǘŀǘƛǎǘƛǎŎƘ ǘǊƛǘǘ ŘƛŜǎŜǎ wŜƎŜƴŜǊŜƛƎƴƛǎ м Ƴŀƭ ƛƴ X WŀƘǊŜƴ ŀǳŦά

Bemessung Kanalnetz ??
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Bemessung

Straßenabschnitt

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Bemessung

Quelle: DWA A-118

T = 2 Jahre
Ą ca. 20 l/m² pro Stunde = 20 mm/h
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überstau

Straßenabschnitt

Überstau = Wasser tritt aus dem Kanal aus, ohne aus dem öffentlichen Bereich auf private Grundstücke 
überzutreten Ą keine Schäden

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)

Quelle: ITWH/TAS

Quelle: Kaiser
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überstau

Quelle: DWA A-118

T = 3 Jahre
Ą ca. 20 bis 25 mm/h
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überstau

Rückstauebene

Keine Schäden ??
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überflutung

Straßenabschnitt

Quelle: Karsten Binder, SWT Trier (modifiziert)

Quelle: ITWH/TAS Quelle: Kaiser

Überflutung = Systemüberlastung, Überstau mit Schadensfolge. 

Wasser tritt aus dem Kanal aus. Private Flächen werden überflutet.
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Auslegung von Entwässerungssystemen - Überflutung

Quelle: DWA A-118

T = 20 bis 30 Jahre
Ą ca. 40 mm/h

Ą Nachweis nach DIN 1986 -100 mit T Ô 30 Jahre für Grundstücke > 800 m² abflusswirksame Fläche



eepi Luxembourg S.à r.l. ðDr.-Ing. Markus Ott Perl, den 01.07.2020 / Folie 17

Auslegung von Entwässerungssystemen
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Klassifizierung nach der Starkregenindex
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11.07.2019 Trier -Nord, Mitte
lt. Auswertung Station Petrisberg

T > 100 Jahre ( D = 15-20 Minuten)

Quelle für alle Bilder: Stadt Trier

Pferdemarkt Hornstraße

ZurlaubenWeberbachstraße

Klassifizierung nach der Starkregenindex

Starkregen.mp4
Starkregen.mp4
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2003 Wochern 22.09. Dauer? mm?

2001 Sinz und Nennig (ă50 mm in 30 Minò) Ą T > 500 Jahre?

2017 Eft (Datum, Dauer, mm ?)

Pferdemarkt Hornstraße

ZurlaubenWeberbachstraße

Klassifizierung nach der Starkregenindex

?

Starkregen.mp4
Starkregen.mp4
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Ermittlung des Starkregenrisikos in Perl

Wahl des Niederschlags ðNiederschlagshöhe

Statistik

Wiederholungszeitspanne T [Jahre] 30 100 1.000 bis 2.000

Niederschlag [mm] in 1 Stunde 41 58 75

Wahl der Wiederholungszeitspanne und des zugehörigen Niederschlags:
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VORSORGEKONZEPT HOCHWASSER- UND STARKREGEN 

Stand der Bearbeitung



eepi Luxembourg S.à r.l. ðDr.-Ing. Markus Ott Perl, den 01.07.2020 / Folie 23

Erstellung der Starkregengefahrenkarten

Vorsimulation 90 mm, T=10.000 a (noch ohne hydraulisch relevante Strukturen)
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Vorsimulation T=10.000 a
ohne hydraulische Strukturen!

HQ100

Überlagerung Hochwasser - und Starkregengefahren in Perl -Besch
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Abflussberechnung Leuk HQ 100

Erstellung der Hochwassergefahrenkarten - Leuk



eepi Luxembourg S.à r.l. ðDr.-Ing. Markus Ott Perl, den 01.07.2020 / Folie 26

Bestandsaufnahme ðOrtsbegehungen abgeschlossen

8.2.2020 Besch 

21.2.2020 Büschdorf 

1.2.2020 Borg 

27.2.2020 Eft-Hellendorf 

19.2.2020 Sinz 

30.1.2020 Oberleuken , 

Kesslingen,

Münzingen 

25.2.2020 Sehndorf 

31.01.2020 Oberperl

19.03.2020 Perl (virtuell)

27.05.2020 Nennig 

27.05.2020 Tettingen -

Butzdorf

27.05.2020 Wochern
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Bestandsaufnahme ðZusammenfassung der Begehungen
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Bestandsaufnahme ðÜbernahme ins GIS

M Wohnhaus Fam. Lehnert stark betroffen. Wasser lief durch 
Gebäude durch --> Objektschutz / Notabflussweg ?

1

M 2003 war Durchlass unter Bundesstraße und Bahn zu klein. 
Wasser lief über Straße und Gleise.--> M: LfS, Bahn+Gde: 
Neubau leistungsfähiger Durchlass.

2

M �W�o���v�µ�v�P���ï���Z�º���l�Z���o�š���������l���v���~�ò�î�ì�ì�=�ð�ñ�ì�ñ�=�ð�ì�ì�ì���u�ù
_�•���'���'�����Œ�X��
Heer liegt vor. Grundstücksverhandlungen abgeschlossen in 
2009.

3

M Einleitung Straßenentwässerung LfS. gesamtes EZG bis Sinz ! --
> Siehe Planung RRB (5)

4

M Einlaufbauwerk offener Graben in Kanal. --> M.: Unterhalt 
sicherstellen.

6

M Hot Spot - 4 Häuser stark betroffen. --> Objektschutz 8
M Berger Weg häufig betroffen. Wasser läuft in tiefliegende 

Garageneinfahrten --> Objektschutz
9

H Rückhaltebecken Weinberge mit großzügigem Einlauf in RRB.10
P Marktplatz (12) 2003 stark beschädigt. Baumstamm hat sich in 

gemauertem Kanal (13) verkantet und hat nach oben 
gestoßen. Pflasterdecke zerstört.

11

P Marktsplatz Nennig 12
H gemauerter Kanal ca. 1,50 x 1,50 13
H RRB Felsstraße mit Geröllfang. Gut zugänglich und räumbar. 14
M Einlaufbauwerk und Geröllfang unterhalb "Die Scheune". 

Schlecht zugänglich, schlecht räumbar. -> M: Gde. trifft 
Vereinbarung mit Nachbarn, damit von dort aus geräumt 
werden kann.

15

H Illegale Müllablagerung 16
M �^�š���v���}�Œ�š���Z�Z�����~�W�o���v�µ�v�P���'���'�U���ò�X�î�ì�ì���u�ù
_�• 51
M �^�š���v���}�Œ�š���Z�Z�����~�W�o���v�µ�v�P���'���'�U���ð�ñ�ì�ñ���u�ù
_�• 52
H �^�š���v���}�Œ�š���Z�Z�����ï���~�W�o���v�µ�v�P���'���'�U���ð�X�ì�ì�ì���u�ù
_�• 53
M Ableitung Oberflächenwasser Schloß Berg, offen --> 

regelmäßigen Unterhalt / Gehölzschnitt sicherstellen.
71

H Ableitung Oberflächenwasser Schloss Berg - kanalisiert 72
M Ableitung Oberflächenwasser Schloss Berg, offen --> 

regelmäßigen Unterhalt / Gehölzschnitt sicherstellen.
73

M Hot Spot: Zwei Häuser betroffen --> Objektschutz 81
M Hot Spot: Zwei Häuser betroffen --> Objektschutz 82
H Weiher Schloss Berg mit Ablauf in Rtg. Nennig. 99


